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1.- 描述 

TRASPERSE H PLUS 是一種多功能添加劑，可以中和水性塗料同時提供顏料良好的分散性。，
取代一般的鹼，消除氨所產生的氣味，不會影響耐濕擦洗性，且價格具競爭性。

2.- 應用 

TRASPERSE H PLUS 是用來取代氨水的塗料中和劑(消除氨的氣味)，且價格具競爭力。
其是一種卓越的中和劑，可以維持黏度穩定性且具分散性和保濕作用，提供良好的顏料分散性，
讓塗料性能和價格達到最佳化。

TRASPERSE H PLUS 的主要特性: 

- 具良好鹼度和低氣味的一級氨 

- 具分散 /保濕功能，特別是在混合過程中添加 -卓越的共分散劑 

- 不會損害耐濕擦洗性

- 優良的 pH 和塗料黏度穩定性 

- 明顯改善閃鏽問題

Trasperse H Plus 應用在水性塗料的用量為0,05 – 0,2% 

其他應用: 

 - 有效的樹脂中和劑

 - 應用在紙業作為二氧化鈦分散劑 
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3.- 典型性能 

外觀 25ºC: 透明液體

氣味:特殊 

密度/ 20ºC: 1,029 g/cm3 

沸點:165 - 171* ºC

黏度 20ºC (FC4): 16 s. 

蒸氣壓: 0,51* mmHg at 20ºC

水中溶解度: 完全混溶

*Values estimated based on the substances that compose the product

4.- 包裝: 

油輪 24.000 Kg, IBC 950 Kg, 桶195 Kg, 罐 25 Kg. 

The end user should test all Trastamo products and their suitability at the specific conditions and formulas used. 
Trastamo is no responsible of damage of others results due other conditions no tested.  




